
Nettoyage des rubbers sur PC2x
(clavier Fatar TP10 ABS)

Points clés :

Espace de travail

Protection maximale du dessous du clavier

Méthodologie, patience, précaution et attention

Photos de chaque étape

Outillage adapté

Sens des rubbers

Bien ranger séparément chaque type de vis

Mousse
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Sur l’exemple d’un PC2x

Pour valoir ce que de droit.

Les rubbers sont dessous
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Contrôle visuel avant et après le démontage :

- vérification si rien ne choque ou paraît bizarre

- pour repérer le sens de positionnement, de 
démontage et de remontage

- pour localiser ce qu’il faut ou non démonter

- pour repérer le sens des rubbers

- pour repérer le positionnement des bandes de 
rubbers

Rubbers face avant

Le galbe n’est pas identique.

Les contacts du bas sur cette photo se 
trouvent être en haut (vers les haut des 
touches donc côté ressorts) au 
remontage et inversement.

Rubbers face arrière

Cette différence dans le galbe sur 
l’endroit se remarque également sur 
l’envers.

La perception de l’endroit et de l’envers n’est pas la même clavier à 
l’endroit et clavier à l’envers (démontage et remontage)…

C’est important pour le sens de remontage des rubbers.



Sens des rubbers :

Rubbers
sous les
plaques oranges

A retourner lors du montage définitif et vissage 

sur le châssis.

A retourner lors du montage définitif

et vissage sur le châssis.



Rubbers : position et différentes tailles.

12 paires de contacts

13 paires de contacts

Aspiration légère pour les poussières.

Produit de nettoyage non agressif à voir (eau savonneuse). Egalement nettoyage des 
contacts arrières (produit à contacts, alcool dénaturé).

Eventuellement nettoyage des contacts sur le circuit (sous les contacts des rubbers) par 
tapotage d’un chiffon imbibé de produit à nettoyant de contacts

Séchage au compresseur doux puis à l’air libre pour éviter le peluchage du chiffon

Pièces nettoyées AVANT APRES

13 contacts doubles12 contacts doubles12 contacts doubles12 contacts doubles

12 contacts doubles12 contacts doubles12 contacts doubles4 contacts doubles



Remontage (dans le bon sens)avec outillage 
adapté (trombone à bout arrondi pour ne pas 
percer la matière).

Si les rubbers sont mis à l’envers, il se produira 
une sensation de manque de nuance : les 
notes jouées seront toutes très fortes. On le 
remarque de suite.

Il faut alors démonter et tout remettre dans le 
bon sens.

Les ergots doivent être bien mis en place. Les bandes de rubbers doivent êtres bien à 
plat sur le circuit imprimé.

Remontage et test.

Si le problème subsiste : 2 options :

- Intervertir des bandes de rubbers entières, pas avec celles qui sont découpées.

- changer la bande de rubbers concernée, l’idéal étant de changer la totalité.

Outil ayant servi pour replacer correctement 
les ergots des bandes de rubbers dans le 
circuit sans percer la matière.


